
項目 公閱文件/頁數 公閱內容 回覆

1

統包需求書

/P4-32

統包需求書

/P4-44~51

四、熱水系統

(四) 儲存之熱水供應給1樓淋浴間、哺集乳室及

各層廁所洗手槽提供24小時不間斷熱水供應。

附表一：空間機電需求表

提問:

需求書內容說明淋浴間與各層廁所洗手槽都要有

熱水，但空間機電需求表內：

1.廁所沒有標示熱水需求

2.茶水間有一間有熱水需求，其餘沒有？

3.淋浴間沒有標示熱水需求

請問何者正確？

依統包需求書之熱水系統需求說準。(詳P4-

32)

2

統包需求書

/P4-30

統包需求書

/P5-56

一、給水系統

(一)設計需求：

4.配管材料及相關另件：……配管2"以下採壓接

或牙接；2-1/2"以上採牙接或焊接施工。

二、機電工程材料規範

1.冷給-水管、熱水管

2.冷水管(明管)PE披覆，2"以下可採用壓接或承

插式接頭，2-1/2"以上採機械接頭。

3.熱水管採PE發泡材：……2"以下可採用壓接或

承插式接頭，2-1/2"以上採機械接頭。

提問:

1.需求書內容說明給水不鏽鋼管2"以下壓接或牙

接，2-1/2"以上採牙接或焊接

2.機電工程材料規範卻又說明2"以下可採用壓接

或承插式接頭，2-1/2"以上採機械接頭

請問何者正確？

建議修正為2"以下採牙接，2-1/2"以上採機械接

頭或焊接，因為給水管採SCH20，是無法壓接與插

式接頭

1.2"以下依統包需求書說明採壓接或牙接。

(詳P4-30)

2.2½"以上依統包需求書說明採機械接頭或

焊接。(詳P5-56)

3
統包需求書

/P5-56

二、機電工程材料規範

1.冷給-水管、熱水管

1.材質符合SUS304(含)以上標準及CNS4000G3092

固熔化處理。

提問:

CNS4000為不鏽鋼鋼材規範，建議把規範修改為

CNS6331，內容也有包含固熔化處理

依統包需求書說明採CNS4000G3092固熔化處

理。(詳P5-56)

4

統包需求書

/P4-30

統包需求書

/P5-58

一、給水系統

(一)設計需求：

4.配管材料及相關另件：……配管2"以下採壓接

或牙接；2-1/2"以上採牙接或焊接施工。

二、機電工程材料規範

11.定水位閥

  5.口徑40mm(含)以下採用牙口式

  6.口徑50mm(含)以上採用法蘭式

提問:

不同尺寸接合方式應配合給水管

建議改為"口徑50mm(含)以下採用牙口式；口徑

65mm(含)以上採用法蘭式"

依統包需求書材料規範要求設計施作。(詳

P5-58)

5
統包需求書

/P5-58

二、機電工程材料規範

12.底閥

  1.管徑 65公厘(2½吋)及以上者：不銹鋼閥體及

閥盤，NBR 閥座、附不銹鋼洗桿及濾網，法蘭端

口。

提問:

只有說明65mm以上的規格需求，請問50mm以下的

規格需求為何？

本案底閥未採用管徑50公厘(2吋)以下的規

格。

附件十九

公開閱覽期間廠商疑義說明

給排水
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6
統包需求書

/P5-58

二、機電工程材料規範

13.汙廢水用全流量偏心圓塞閥

提問:

請問此是否是指全流量偏心柱塞閥？

材料名稱各廠家不一，但兩者功能均相

同。

1
統包需求說明書

P.17：

四、本統包工程之設計及施工範圍包含但不限於

下列各項：

.......包含.......、智慧建築設施.......

提問:

1.惠請澄清智慧建築申請等級？

2.惠請澄清智慧建築設施係指哪些建築？

本案無需申請智慧建築標章。

2
統包需求說明書

P.66：

.......可透過 SIM 卡或實體對外網路，將發電

資訊傳送到雲端資料庫。

提問:

SIM卡、對外網路、雲端資料庫，由業主自行提

供？

僅要求系統具備此項功能，另雲端資料庫及

對外實體網路則由業主需求提供。

3
統包需求說明書

P.70：

系統具類 BIM（建築資訊模型）3D 視覺化圖，顯

示各個子系統、設備及樓層資

訊。..............

提問:

惠請澄清，何謂"類 BIM 3D 視覺化圖"？

本案弱電系統相關資訊需導入BIM系統並呈

現。

4
統包需求說明書

P.75：

3.WEB 管理平台查詢感應卡機進出記錄、

.............、網路伺服器自動校時(自訂GMT)

，

提問:

本案設有子母鐘系統，是否將"網路校時"更改

為"GPS校時"？

本項屬門禁系統設計需求，故建採"網路校

時"，子母鐘系統仍為"GPS校時"。

5
統包需求說明書

P.70、78：

P.70

⑪.資訊主機房配置不斷電系統 (業主提供)供重

要設備使用，必要時規劃緊急發電機。

P.78

十、靜態式不斷電系統

（一）中央監控室機房以及資訊機房需提供不斷

電系統，供弱電系統及資通訊設備主機使用

，..............

提問:

惠請澄清，此兩處所指之資訊機房不斷電系統，

是否皆由業主提供？

資訊室主機房之不斷電系統由業主提供，其

他中央監控室以及各層弱電機房皆為統包商

設計建置範圍。

6
統包需求說明書

P.93、附件一：

詳統需書表格

提問:

1.無線網路是否業主自行發包施作？

2.台電配電室、變配電室、電信機房、發電機房

，是否屬重要機房需設監視？

1.無線網路設備及線路由業主自行發包施

作。

2.台電配電室、變配電室、電信機房、發電

機房無須設置監視系統。

7
統包需求說明書

P.142

二.弱電系統

4.電話、資訊插座：..............

提問:

沒有提供規格

屬業主建置範圍。

弱電
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8
統包需求說明書

P.143

中央監控系統

5.網路通訊及串列通訊提供第二備援通道設定，

於主通道故障後，自動切換至第二通道進行作業

，並於主通道回復，再次自動切換回主通道進行

作業。

提問:

惠請澄清，串列通訊提供第二備援通道設定，係

指控系統與Edge Gateway之間需第二備援通道？

因末端串列設備本身不會有備援通道。

通訊備援是指「中央監控系統→控制器或閘

道器」需支援主、備通道迴路，並非指後端

串列設備。

系統可提供2組串列埠或2組網路位址進行資

料收集，正常工作時只有其中1組在作業，

另一組待機。

9
統包需求說明書

P.160

R 型火警受信總機

8.具備與中央監控通訊連線及提供必要的系統連

動等功能

提問:

惠請澄清：

1.所需通訊連線之涵蓋範圍？

2.必要系統連動功能有哪些？

系統連動範圍：門禁系統(電鎖)及監視系統

(CCD影像顯示)。

1

21.

統包需求說明書

/P141

23.施工規範

第161337章

/P1111

統包需求說明書 5.5 機電設備規格需求總則

二、機電工程材料規範 37 電纜線架 2.1.5C級，

跨距1.5m，安全荷重200kg/m含以上及符合實際需

求，撓度試驗荷重300kg/m。

施工規範 第161337章 2.1.7 依安全(容許)荷重/

跨距分級，鋁製電纜托架採下列等級。

(1)1.5B級，跨距1.5m，安全荷重150kg/m，撓度

試驗荷重 225 kg/m；

提問:

統包需求書與施工規範 要求的依安全(容許)荷重

/跨距分級不同，請確認已何者為準?

依施工規範規格設計施作為準。

2

23.

施工規範

第161336章

/P1109

施工規範 第161336章 2.1.10依安全(容許)荷重/

跨距分級，金屬導線槽採下列等級。

 (1) 1.5B 級，跨距 1.5m，安全荷重 150kg/m，

撓度試驗荷重 225 kg/m

提問:

1.經查CNS 13303 中註明，槽型線架(電纜線槽)

並不適用容許載重/跨距級別。

2.經詢設備廠商，線槽亦無法適用此規格要求

建請取消此求或另外定義線槽需求。

依施工規範規格設計施作為準。

3

21.

統包需求說明書

/P63

22.

規劃設計報告書

/P63

統包需求說明書 4.2 電氣設備工程 九、各類機

房設噪音防制處理系統 噪音量於機房外1M測試在

70db以下，如設於1F以上樓層則設浮動地板。

規劃設計報告書 6.2 電氣設備工程 十、各類機

房設噪音防制處理 採單元板式，不採噴附式或外

覆玻蓆式處理，如設於1F以上樓層則設浮動地板

，噪音量於機房外1M測試在60db以下。

提問:

統包需求說明書及規劃設計報告書 對各類機房設

噪音防制要求不同，請確認已何者為準?

依統包需求說明書為準(詳P63)。

電氣
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4

21.

統包需求說明書

/P58

21.

統包需求說明書

/P137

統包需求說明書 4.2 電氣設備工程 三、幹線系

統

（一）設計概要：幹線部份規劃其800A以上之主

幹線採用IP等級55以上之匯流排（BUS WAY）方式

輸送採統包需求說明書 5.5 機電設備規格需求總

則 二、機電工程材料規範 13.模鑄式低壓匯流排

2.匯流排為IP68，並具備50%相容量之接地

提問:

統包需求說明書中 4.2 電氣設備工程 三、幹線

系統與5.5 機電設備規格需求總則 二、機電工程

材料規範，對匯流排為IP 要求不同，請確認已何

者為準?

依統包需求說明書之機電設備規格需求為準

(詳P137)。

1

21.

統包需求說明書

/P4-37

三/（二） 系統節能： 3. 若新鮮外氣採全熱交

換器引入，其焓直熱回收效率至少50%，且具備外

氣旁通及CO2控制功能，全熱交換器需要有活性碳

濾網及HEPA濾網設計，確保室內空氣品質。

提問:

全熱交換器需要有活性碳濾網及 HEPA 濾網設計

，目前有品質的產品皆為進口，請確認

本案無指定進口品，符合統包需求說明書要

求即可。

2

21.

統包需求說明書

/P4-37

四、 空調系統及設備，4.變配電室亦須設置空調

系統（九、變配電室空調及熱回收系統）。

提問:

此為冰水主機提供冰水系統及熱回收系統，請問

是否還有其它位置要提供冰水系統。

變配電室空調需求，請參考統包需求說明書

九、 變配電室空調及熱回收系統之要求設

計建置。

3

21.

統包需求說明書

/P4-38

四、 空調系統及設備、8.室內機為內崁入式空調

機，排氣口皆可獨立調整位置，以提供室內最佳

的空氣分布

提問:

全棟室內機為內崁入式空調機，若採VRF冷熱型室

內機可行，但若採冰水系統或熱水系統時。無冰

水型四方吹室內機，請確認。

本案設計均採用VRF系統(除變配電室空調

外)。

4

21.

統包需求說明書

/P4-38

四、 空調系統及設備，10.本案位處於北投區，

附近硫磺氣很重，空調設備設置於戶外，應考量

防鏽蝕處理。

提問:

硫磺氣很重，空調設備設置於戶外，應考量防鏽

蝕處理。請明訂相關設備材質。(例如:目前國內

VRF三大品牌的均為標規材值。冷卻水塔可明訂，

但冷卻水會影響冰機等其它管線。上述均會影響

設計及建造成本。)

本案設計採用VRF系統，故無冷卻水塔之規

劃。

5

22.

統包需求說明書

/P4-38

四、 空調系統及設備，11.空調機組採變頻式及

環保冷媒，符合當年度環保要求。

提問:

環保冷媒依據當年，為幾年，是否依照能源局等

相關規範明訂環保冷媒種類。

依施工規範第15737章之規格要求為準即

可。

6

22.

統包需求說明書

/P4-38

四、 空調系統及設備，12.為因應未來全球暖化

溫度影響，避免熱累積造成室外機負荷，室外機

溫度運轉範圍，建議優先使用-10~50 度運轉範圍

之室外機。

提問:

目前國內冰水糸統及VRF室內機機種，無法達到-

10~50 度運轉範圍之室外機。

僅建議優先使用-10~50度運轉圍之室外機，

並無強制規定。

空調
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7

22.

統包需求說明書

/P4-41

五、 通風系統 (11)/4.冷媒管置放於室外採 ABS

修飾管槽覆蓋。

提問:

冷媒要套ABS 修飾管槽，ABS 修飾管槽是否特規

型式

統包需求說明書僅要求材質為ABS，並無指

定形式。

8

22.

統包需求說明書

/P4-42

八、空調防火設計，（三）空調所有保冷材料，

使用具有難燃不助燃材質。

提問:

請問是使用國內標準CNS 10487–A2165

統包商僅提供相關材質證明，經工程司認可

即可。

9

22.

統包需求說明書

/P4-42

九、 變配電室空調及熱回收系統 ,（一） 變配

電室空調採氣冷式冰水，冰水回水連接熱泵取熱

再回主機，熱泵製熱水輸送至熱回收機房經板式

熱交換器熱交換儲熱以維持另一側水源乾淨以供

使用。詳細計算變配電室發熱量匹配適當主機並

採取防硫措施。

（四）輔助熱源採電熱式。

提問:

採氣冷式冰水，冰水回水連接熱泵取熱再回主機

，若變配電室發熱量不足，冰水溫差會較低，影

熱泵取熱有限，請確認。

輔助熱源採電熱式，是否和熱泵串聯或並聯。請

確認。

依統包需求說明書之系統要求設計建置，經

工程司認可即可，並無要求與熱泵之連接形

式。

10

22.

統包需求說明書

/P4-42

十、 資訊機房專用空調系統 ,（一） 以供應電

腦機房為主，主機系統採氣冷式之電腦室專用恆

溫恆濕冷氣機型式，冷卻管排設計應採用高顯熱

比係數，以避免除濕過度而造成機房空間相對濕

度太低產生靜電問題以及啟動加溼系統之耗能狀

況。

提問:

主機系統採氣冷式之電腦室專用恆溫恆濕冷氣機

型式，請問加溼系統採用何種型式。

加溼系統無指定型式，主機系統為氣冷式之

電腦室專用恆溫恆濕冷氣機型，經工程司認

可即可。

11

22.

統包需求說明書

/P4-42

十、 資訊機房專用空調系統 ,（三） 系統主機

及相關設備需有 100%備援容量之設計系統中各項

設備含控制電源均需接用緊急發電機電源。

提問:

請問空調系統是否使用一用一備(1+1)

空調系統為使用一用一備(1+1)。

12

22.

規劃設計報告書

/P6-28

三、空調環境條件 （一）室外條件：如下表

6.6-1 所示。

提問:

北部夏冬季乾濕球溫度換算為相對濕度約各為60%

及55%，請確認。

規劃設計報告書僅為先期初步規劃參考用，

仍應依統包需求說明書要求為準。

13

22.

規劃設計報告書

/P6-29

四.（一）變頻可變流量（VRF）系統：

1. 空調主機及設備採用高效率直膨式變頻氣冷主

機，搭配變冷媒流量管路系統（VRV），提供建築

物冷暖氣空調。

提問:

全棟是冷暖氣空調，含濕度控制之房間，請確認

暖氣空調。

規劃設計報告書僅為先期初步規劃參考用，

仍應依統包需求說明書要求為準。

14

22.

規劃設計報告書

/P6-29

四.（二）中央空調系統：1. 適溫舒適及安全：

空調系統規劃設計，除顧慮整體經濟造價及房內

溫濕度之控制外 …

提問:

各房內溫濕度之控制，請確認。

規劃設計報告書僅為先期初步規劃參考用，

仍應依統包需求說明書要求為準。
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15

22.

規劃設計報告書

/P6-29

四.(二).(2) 二次側及三次側冰水系統採VWV可變

流量系統，於低負荷減少冰水流量，節約電力。

提問:

三次側VWV冰水系統意指第三次熱交換何處。

規劃設計報告書僅為先期初步規劃參考用，

仍應依統包需求說明書要求為準。

16

22.

規劃設計報告書

/P6-30

四、空調系統及設備 ,（二）中央空調系統：

2.(6) 管路系統佈置,②. 所有風管之製作安裝依

照 SMACNA 之規定，一般風管管材採用鍍鋅鋼板

製作，冷氣及預冷空氣之送回風管均設置非鹵素

PE 發泡 A 級表面處理(皮面)斷熱難燃性隔熱

材。

提問:

非鹵素 PE 發泡A 級表面處理(皮面)斷熱難燃性

隔熱材。在國內CNSCNS 10487 – A2165並没有明

確規範A 級表面處理。

規劃設計報告書僅為先期初步規劃參考用，

仍應依統包需求說明書要求為準。

17

22.

規劃設計報告書

/P6-31

四.（三）上列變頻可變流量（VRF）系統與中央

空調系統，可選用兩系統並用或選用單一系統設

計。

提問:

VRF與中央空調設計，應明確標示位於何處，此方

式會大大影響設計及建造成本。

規劃設計報告書僅為先期初步規劃參考用，

仍應依統包需求說明書要求為準。

18

22.

規劃設計報告書

/P6-31

四、（四）本案位處於北投區，附近硫磺氣很重

，空調設備設置於戶外，應考量防鏽蝕處理。空

調主機設備選用：

提問:

硫磺氣很重，空調設備設置於戶外，應考量防鏽

蝕處理。請明訂相關設備材質。(例如:目前國內

VRF三大品牌的均為標規材值。冷卻水塔可明訂，

但冷卻水會影響冰機等其它管線。上述均會影響

設計及建造成本。)

規劃設計報告書僅為先期初步規劃參考用，

仍應依統包需求說明書要求為準。

19

22.

規劃設計報告書

/P6-31

五、空調機組採變頻式及環保冷媒，符合當年度

環保要求。

提問:

環保冷媒依據當年，為幾年，是否依照能源局等

相關規範明定環保冷媒種類。

規劃設計報告書僅為先期初步規劃參考用，

仍應依統包需求說明書要求為準。

20

22.

規劃設計報告書

/P6-32

七、通風系統 ,（一）一般區域通風排氣系統：

提問:

硫磺氣很重，通風的硫磺味應如何處理。

規劃設計報告書僅為先期初步規劃參考用，

仍應依統包需求說明書要求為準。

21

22.

規劃設計報告書

/P6-32

七、通風系統 .（三）地下停車場對外維持負

壓。

提問:

是否24小時由風機運轉維持負壓。

規劃設計報告書僅為先期初步規劃參考用，

仍應依統包需求說明書要求為準。

22

22.

規劃設計報告書

/P6-32

七、通風系統 .（四）2. 停車場通風系統： (1)

百葉風速基準：如下表6.6-4所示。

提問:

百葉風速應配合百葉開孔率，請問百葉開孔率為

多少，是否為防颱百葉。

規劃設計報告書僅為先期初步規劃參考用，

仍應依統包需求說明書要求為準。

23

22.

規劃設計報告書

/P6-34

十、噪音控制與設備之防振，（一）設備消音：

對於各項大型設備，如空調箱、預冷空調箱、回

風車、室內通風之送排風車等噪音源，其連接之

風管系統，出機房前，必要時加設消音器，控制

噪音源設備到最近之風口下方之噪音殘值。

提問:

請明訂風口下方之噪音殘值。

規劃設計報告書僅為先期初步規劃參考用，

仍應依統包需求說明書要求為準。
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24

22.

規劃設計報告書

/P6-34

十、噪音控制與設備之防振 ,（三）機房之隔音

及吸音處理：

空調機房、空調主機房，均考慮於其內部牆面施

以吸音材，以吸收設備運轉噪音，並隔絕噪音之

傳遞，必要時機房之地板面設置浮動地板，以減

少震動所產生之噪音傳至下一層樓。

提問:

請明訂隔絕噪音之傳遞至其它房問之高/低頻限

值。

規劃設計報告書僅為先期初步規劃參考用，

仍應依統包需求說明書要求為準。

25

22.

規劃設計報告書

/P6-35

十一、空調防火設計 （二）貫穿防火區劃牆之風

管，在隔牆風管內裝設防火閘門。

提問:

請問捲廉式防火風門是否通用

規劃設計報告書僅為先期初步規劃參考用，

仍應依統包需求說明書要求為準。

26 投標須知第六點
廠商資格摘要：「共同投標廠商不得超過5家」，

是否對同、異業有規範？
依投標須知第六點，允許異業共同投標。

27 -
貴單位是否為公家單位？如是，本工程棄土是否

可運至台北港?

本案非屬公共工程，無法依「公共工程及公

有建築工程營建剩餘土石方交換利用作業要

點」辦理。

28
統包需求書

/P2-12

依統包需求說明書第2-12頁敘述：「外牆面材質

非得為石材或面磚，以塗料為主搭配石材或面

磚」，其意旨為何？

該段意思為:外牆面材質得為石材或面磚，

或以塗料為主搭配石材或面磚。(詳統需書

2-12)

29
統包需求書

/P3-6

依統包需求說明書第3-6頁敘述，本案須對基礎下

土壤進行地質改良，是否可採地質改良樁以外之

工法?

基礎可以採用樁基礎或地質改良(詳統需書

P3-6)

30 -
機電之規劃空間是否依本宗基地依法檢討之最大

容積設置？
是。

31 -
多功能會議室（階梯、平面、用餐區）家具是否

屬本工程範圍或另外採購？
本案含家具設備。

32
統包需求書

/P2-7
統需書上的羅漢松是否屬受保護樹規定

羅漢松係為既有院舍之植栽非屬受保護樹，

於本院創立初期種植，具有紀念價值。

33
統包需求書

/P2-12

統需書所定義之樓高與淨高，是否採單一規定，

例如:天花板淨高 或 版下淨高?開放廠商自行規

劃設計

統需書並未單一規定樓高與淨高，請依統需

書規定辦理(詳統需書P.2-12)。

34
統包需求書

/P2-19

本案統需規定全案非金屬建材使用高爐水泥及高

性能混凝土。 (2) 建築施工空氣汙染防制措施，

落實施工過程採清洗是否有特殊需求?

1.該規定屬「綠建築設計原則」之「二氧化

碳減量」指標項目，統包團隊當依契約規定

自行選擇設計原則。

2.環境保護措施未明訂特殊需求，惟仍須符

合水汙染防治法等相關法令需求。

35
統包需求書

/P5-6

統需書(P5-6)，輕隔間規格，Rw≧45dB似有限定

(目前僅知兩間可達到)，一般是30dB，是否可開

放至30dB

依建築技術規則施工篇第 46-3 條第4款

「其他經中央主管建築機關認可具有空氣音

隔音指標 Rw 在四十五分貝以上之隔音性能

，或取得內政部綠建材標章之高性能綠建材

（隔音性）。」辦理。

其他


